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- E105-F300 E120-F350
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mm /
DL DS 462 89 140 1910 1 9,900
DL DS 463 89 140 2870 1 15,000
DL DS 464 89 140 3830 1 19,900
DL DS 465 89 140 4690 1 27,600
DL DS 466 89 140 5750 1 35,900
DL DS 467 89 140 6100 1 42,300
DL DS 477 89 140 6710 1 59,500

mm /
DL DS 482 89 184 1910 1 13,000
DL DS 483 89 184 2870 1 19,600
DL DS 484 89 184 3830 1 26,100
DL DS 485 89 184 4690 1 36,300
DL DS 496 89 184 5750 1 47,200
DL DS 487 89 184 6100 1 55,600
DL DS 497 89 184 6710 1 61,100

mm /
DL DS 502 89 235 1910 1 16,600
DL DS 503 89 235 2870 1 25,100
DL DS 504 89 235 3830 1 33,400
DL DS 505 89 235 4690 1 46,400
DL DS 516 89 235 5550 1 58,100
DL DS 506 89 235 5750 1 60,200
DL DS 507 89 235 6100 1 71,000
DL DS 517 89 235 6710 1 78,000

mm /
DL DS 522 89 286 1910 1 20,300
DL DS 523 89 286 2870 1 30,600
DL DS 524 89 286 3830 1 40,700
DL DS 525 89 286 4690 1 56,400
DL DS 536 89 286 5550 1 70,700
DL DS 526 89 286 5750 1 73,300
DL DS 527 89 286 6100 1 86,500
DL DS 537 89 286 6710 1 95,000

mm /
DL DS 542 89 336 1910 1 23,800
DL DS 543 89 336 2870 1 35,800
DL DS 544 89 336 3830 1 47,800
DL DS 545 89 336 4690 1 66,300
DL DS 546 89 336 5750 1 86,100
DL DS 547 89 336 6100 1 101,500
DL DS 557 89 336 6710 1 111,700
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mm /
DL DS 562 89 387 1910 1 27,400
DL DS 563 89 387 2870 1 41,200
DL DS 564 89 387 3830 1 55,000
DL DS 565 89 387 4690 1 76,400
DL DS 566 89 387 5750 1 99,200
DL DS 567 89 387 6100 1 117,000
DL DS 577 89 387 6710 1 128,600

mm /
DL DS 702 140 235 1910 1 26,300
DL DS 703 140 235 2870 1 39,400
DL DS 704 140 235 3830 1 52,500
DL DS 705 140 235 4690 1 72,900
DL DS 716 140 235 5550 1 91,400
DL DS 706 140 235 5750 1 94,800
DL DS 707 140 235 6100 1 111,700
DL DS 717 140 235 6710 1 122,900

mm /
DL DS 722 140 286 1910 1 32,000
DL DS 723 140 286 2870 1 48,000
DL DS 724 140 286 3830 1 64,000
DL DS 725 140 286 4690 1 88,800
DL DS 726 140 286 5750 1 115,300
DL DS 727 140 286 6100 1 135,900
DL DS 737 140 286 6710 1 149,500

mm /
DL DS 742 140 336 1910 1 37,400
DL DS 743 140 336 2870 1 56,300
DL DS 744 140 336 3830 1 75,100
DL DS 745 140 336 4690 1 104,400

mm /
DL DS 762 140 387 1910 1 43,200
DL DS 763 140 387 2870 1 65,000
DL DS 764 140 387 3830 1 86,600
DL DS 765 140 387 4690 1 120,100
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